Syslec

Discover smart weighing

Eichfahiges Industrie-Wageterminal
fiir Wage- und Dosieraufgaben




ITA000E - Industrie-Wageterminal

Edelstahlgehause IP65 / IP69K

Geeignet fiir raue Industrieumgebung, auch im
AuBenbereich und bis zu 5.000 Hohenmeter.

Mit Biigel fiir Tisch-Aufstellung oder
Wand-Montage. Integriertes Netzteil,
alle Kabel-Zufiihrungen iiber

dichte Kabel-Verschraubungen.

Einfache und schnelle Bedienung

Uber die integrierte Tastatur, Funktionstasten und
Softkeys, optional iiber externe PC-Tastatur

(mit Kabel-Verbindung).

Universeller Einsatz

Das eichfahige IT4000E ist konzipiert fiir

Industrie-Anwendungen in der chemischen

und pharmazeutischen Industrie, im

Nahrungsmittelbereich und in vielen anderen

Branchen. Die industriegerechte Ausfiihrung,

die leistungsfahige modulare Hardware und

die verfiigbaren Standard-Programme

ermaglichen den Einsatz als:

 Wageterminal mit Zusatzdaten-
Registrierung

» Stiickzahl-Wageterminal

» Fahrzeug-Wageterminal

= Kontroll-Wageterminal

= Dosiersteuerung

» Mobiles Datenerfassungs-/Wagesystem.

Wage-Elektronik

Einstellbare Messrate mit bis zu

800 Messungen pro Sekunde. Hohe EMV-
Storfestigheit von mindestens 10 V/m.
Eichfahige Aufldsung 6.000 d bei max. 80 %
Vorlast.

Als Mehrbereichs-Waage (z. B. 3 x3.000 d)
oder als Mehrteilungs-Waage einsetzbar.
Interne eichfahige Speicherung von
120.000 Wagungen.

Leuchtstarkes TFT-Farbdisplay

Mit weitem Betrachtungs-Winkel, groBer
Gewichtsanzeige und 4 bis 8 Eingabe-Zeilen.

Stationar und mobil einsetzbar
Mit integriertem 110-240 V AC Netzteil oder mit

externem 12-24 V DC Akku.

Modulares Konzept

Der modulare Aufbau der Elektronik erlaubt

eine Vielzahl von Gerate-Konfigurationen mit:

= Gehduse als Wand-/Tisch-Version oder fiir
Schaltschrank-Montage

= wahlweise Gleichspannungs- oder
Wechselspannungs-Versorgung

= Analog- oder Digital-Waagen-Anschluss

= 10/100-MBit Ethernet-Schnittstelle mit
integriertem Web-Server, optional WLAN

« Integrierte USB 2.0 Host-Schnittstelle fiir
Drucker, Scanner und USB-Stick

» Bis zu 2 serielle Schnittstellen
(wahlweise RS232, R5485, RS422,
20mA (L) zum Anschluss an Fernanzeigen,
Etiketten-Drucker u. a.

Damit kann die fiir jeden Bedarfsfall optimale
Systemkaonfiguration ausgewahlt werden, ob
fiir den stationaren oder fiir den mobilen
Einsatz.

Einfache Integration

Das auf Linux basierende Betriebssystem
schafft mit der integrierten Web-Server-
Funktionalitat einfachste Voraussetzungen
fiir die Einbindung des IT4000E in PC-
Netzwerke.

Eine drahtlose Dateniibertragung
per WLAN sowie die Fernwartung
per Internet sind optional maglich.



ITA000E - Standard-Applikationen
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Registrier-Waage (BASIC)

Erfassung des eichfihigen Gewichts Gber eine oder
zwei angeschlossene Waagen (Boden-, Tisch-,
Hangebahn-Waage u. a.). Erfassung von Zusatzdaten
iber Tastatur, Kabel- oder Funk-Scanner.
Ubertragung aller Daten Gber Ethernet oder WLAN
zum Kunden-Server, Eichfahige Datenspeicherung
im ITA000E oder auf dem Kunden-Server,

Stiickzdhl-Waage (COUNT)
Stiickgewichts-Ermittlung dber Referenz-Waage,
Stiickzahl-Ermittlung durch Zugabe oder
Herausnehmen von Teilen, mit Balken-Anzelge,
konfigurierbarem Ausdruck und Dateniibertragung.
Mit Artikeldatei, Postenzahler, Summenspeicher,
automatischer Tarierung, Plus-/Minus-Kontrolle und
vielen anderen Funktionen.

Schaltpunkt-Waage (CONTROL}
Gewichtsabhdngig schalten / Gewicht kontrollieren an
Behalter- oder Plattform-Waagen.

Ferngesteuerte Waage (ONLINE)

Steuerung aller Wage- und Dialogfunktionen vom PC
Gber Ethernet, Speicherung der Wagedaten im
internen Alibispeicher,

Dosier-Steuerung (nur fiir nicht selbsttitige
Waagen)

Schnelle und prézise Dosierung von Feststaffen im
Grob-/Feinstrom, mit Vorhalt-Optimierung,
Produkt-Parameter fir 10 Produkte.
Datensicherung und Ferndiagnose Gber
integrierten Web-Server per Ethernet maglich.

Eichfdhige Fahrzeugwaage

Erst-, Zweit- und Festtara-Wagung, Beizeichen-Eingabe,
interner eichfahiger Gewichtsspeicher,
konfigurierbarer Wagebeleg-Ausdruck,
Dateniibertragung Gber Ethernet.

Optionaler Anschluss von Fernanzeigen, Ampelanlagen
und externer PC-Tastatur,

Im ONLINE-Mode komplette Fernsteuerung vom PC
méglich {mit eichfahigem Gewichtsspeicher im ITA000E
oder auf PC-Festplatte),



IT4000E - Technische Daten

Wage-Elektronik

Zum Anschluss von Analog-DMS-Waagen bei einer
Eingangs-Impedanz von 43 Ohm-3,3 kOhm
(geeignet fiir 2. B. 8 x 350-0hm-Wigezellen) oder
Anschluss Gber Zenerbarrieren bei einer Eingangs-
Impedanz von 87,5 Ohm-3,3 kOhm (geeignet 2 B.
filr 4 x 350-Ohm-Wagezellen), eichfahige
Aufldsung 6.000 d (bei max. 80 % Vorlast).
Interne Aufldsung 524.000 d.

Messwertrate einstellbar 50-800 / Sek.,
Empfindlichkeit 0,33 uV/e.

Optionen: Anschluss von 2 Waagen lber
DUAL-ADM, Anschluss von Digitalwaagen,
externer Waagen-Anschluss mit einer ADCBox
liber R5485, maximale Kabelldnge: 500 m.

Kalibrierung

Klartext-Bedienerfiihrung.

Einstellung als 1-, 2- oder 3-Bereichswaage
oder als Mehrteilungswaage.

Abgleich wahlweise mit Priif-Gewichten oder
durch Eingabe der Wagezellen-Empfindlichkeit.
Maglichkeit der Linearisierung mit bis zu

6 Messpunkten.

Spannungs-Versorgung
Wahlweise 110-240 V AC, 50-60 Hz ber
integriertes Netzteil oder 12-24V DC.
Leistungsaufnahme max. 20 VA.

Betriebstemperatur

—10 bis +40°C bei 95 % rel. Luftfeuchte,
nicht kondensierend.

Bauformen/Optionen:

Anzeige und Tastatur

Leuchtstarkes und kontrastreiches 5,7" TFT-
Farhdisplay, 320 x 240 Pixel, mit weitem
Betrachtungs-Winkel, grober Gewichtsanzeige
und 4 bis 8 Eingabe-Zeilen. Softkeys,

nummerische Tastatur mit Doppelbelegung fiir die
Eingabe von alphanumerischen Daten, Waagen-
Tasten zum Nullstellen und Tarieren sowie
anwendungs-spezifisch belegte Funktions-Tasten.
Anschluss einer PC-Tastatur (ber USB-Kabel.

Serielle Schnittstellen

Max. 2, wahlweise RS232, RS485, R5422 oder
20mA CL (passiv) filr den Anschluss von Etiketten-
Druckern, Prazisionswaagen, Fernanzeigen usw.

Digitale/Analoge Schnittstellen
Optional 4 interne optoisolierte Ein-fAusgdnge,
24V DC, oder externe Relais-/Transistor-
Kopplungen {max. 4 E/A).

Optionaler interner 15 Bit-Analog-Ausgang.

Ethernet-Anschluss
10-/100-MBit Ethernet-Schnittstelle mit
integriertem Web-Server, optional WLAN.

USB

USE 2.0 Host Interface mit optionaler
IP67-Steckbuchse zum Anschluss von
PC-Tastatur, Scanner, USB-Stick usw.

Sicherheit

Daten netzausfallsicher, Passwort-Schutz,
hatterle-gepufferte Echtzeit-Uhr.
Ferndiagnose lber Ethernet/Internet maglich.

CPU
32-Bit-ARM-Prozessor, 266 MHz,
0,5 ME Datenspeicher,

Optionen

PC COM+

ActiveX-Komponente fiir die
Anbindung von PC-Programmen.

Relais-Box

Externe Relais-/Transistorkopplung
mit optoisolierten Eingdngen und
Relais- oder Transistor-Ausgdngen
ur Last-Ansteuerung.

Schutzhaube

Aus transparentem Kunststoff,
zum Schutz der Anzeige und
Tastatur vor Verschmutzungen.

Ex2/22-Ausfithrung
Zum Einsatz im Ex-Bereich, Zone 2 und 22.
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Richtlinien: 2014/30/EU, 2014/31/EL, c EU-Baumusterpriifhescheinigung @ ETL-zertifiziert in Ubereinstimmung LK Baumusterpriifhescheinigung
2014/35/EU als NSW e mit UL 62363-1 und

Normen:  EN 45501, OIML R 76-1,
EM 61000-6-2, EN 6100-6-4,

MARUR NE21, EN 62368-1

MTEP-Bauartmulassung
als indicating element

mtertek - CSA £22.2 Nr. 62368-1

cn als NSW

EMI in Uberginstimmung

mit FCC Teil 15

I*I Measurement Canada:

Bauartmulassung als indicating element

SysTec Systemtechnik und Industrieautomation GmbH

Tel. +49 {0) 2238 - 3663-0 - www.systecnet.com
Technische Anderungen vorbehalten

51.2309.1208 IT4000E_DBD.PDF 07.2026

Beratung und Verkauf



