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IT6000E - Frei programmierbares Industrie-Wageterminal

Edelstahlgehduse IP65 / IP69K

Geeignet fur raue Industrieumgebung, auch im
AuBenbereich und bis zu 5.000 Héhenmeter.

Mit Buigel fiir Tisch-Aufstellung oder
Wand-Montage. Integriertes Netzteil,
alle Kabel-Zufiihrungen tiber

dichte Kabel-Verschraubungen.

Einfache und schnelle Bedienung

Uber die integrierte Tastatur, Funktionstasten und
programmierbare Softkeys, optional iiber externe PC-

Tastatur (mit Kabel-Verbindung).

Universeller Einsatz

Das eichfdhige IT600OE ist konzipiert fir
anspruchsvolle Industrie-Anwendungen in der
chemischen und pharmazeutischen Industrie,
im Nahrungsmittelbereich und in vielen
anderen Branchen. Die industriegerechte
Ausfilhrung, die leistungsfahige modulare
Hardware und die freie Programmierbarkeit
erlauben neben dem Einsatz von Standard-
Programmen auch kundenspezifische
Lasungen in den Bereichen:

» Wareneingang und Versand

+ Abfiillung von Feststoffen und Flissigkeiten
» Annahme-/Verladewaagen

« Kontrollwaagen

» Dynamische Wdge- und Dosiersysteme

» Fahrzeug-Wagesysteme

» Mobile Datenerfassungs-/Wigesysteme.

Wage-Elektronik

Ein oder 2wei interne Waagen-Anschliisse
moglich. Einstellbare Messrate mit bis zu

800 Messungen pro Sek.

Hohe EMV-Starfestigkeit von mindestens

10 V/m. Eichfahige Aufldsung 6.000 d bei max.
80 % Vorlast. Als Mehrbereichs-Waage (z. B.
3x3.000 d) oder als Mehrteilungs-Waage
einsetzbar. Interne eichfahige Speicherung
von 120.000 Wagungen.

Modulares Konzept

Der modulare Aufbau der Elektronik erlaubt

eine Vielzahl von Gerdte-Konfigurationen mit:

 Gehduse als Wand-/Tisch-Version, fir
Schaltschrank-Montage

« wahlweise Gleichspannungs- oder
Wechselspannungs-Versorgung

= Analog- oder Digital-Waagen-Anschluss

= 10/100 MBit/s Ethernet-Schnittstelle mit
integriertem Web-Server, optional WLAN

« Integrierte USB 2.0 Host-Schnittstelle fiir
Drucker, Scanner und USB-Stick

» Bis zu 2 serielle Schnittstellen (wahlweise
RS5232, R5485, RS427, 20mA CL) zum
Anschluss an Fernanzeigen, Transponder-
Leser und Etiketten-Drucker

» Variables E/A-Konzept mit bis zu
b4 digitalen Ein- und Ausgdngen

s Analoge Ein-/Ausgdnge 1. a.

Damit kann die fiir jeden Bedarfsfall optimale
Systemkonfiguration ausgewahlt werden, ob
fiir den stationaren oder fiir den mobilen
Einsatz.

Leuchtstarkes TFT-Farbdisplay

Mit weitem Betrachtungs-Winkel, groBer
Gewichtsanzeige und 4 bis 8 Eingabe-Zeilen.

Stationar und mobil einsetzbar

Mit integriertem 110-240 V AC Netzteil oder mit
externem 12-24 V DC Akku.

Freie Programmierbarkeit
Standard-Programme kinnen an eigene
Anwendungsfille angepasst werden.

Neue Programme kdnnen auf einfachste
Weise am PC mit der RTC-Programm-
Entwicklungs-Umgebung erstellt und
getestet werden.

Einfache Integration

Das auf Linux basierende Betriebssystem
schafft mit der integrierten Web-Server-
Funktionalitdt einfachste Voraussetzungen
fiir die Einbindung des IT6000E in PC-
Netzwerke.

Eine drahtlose Dateniibertragung per WLAN
sowie die Fernwartung per Internet sind
optional maglich.



IT6000E - Standard-Programme (Auszug)

Ethernet

Drucker

Abfiill-Steuerung fiir Sack-Befiillungen
—Eﬁ Grob-/Fein-Dosierung mit Vorhalt-Optimierung,
B S
&

Produkt-Parameter und Produkt-Statistik-Dated,

. ki

E#‘.i

i. . Brutto- oder Metto-Absackwaagen-Steueming,
o Betrieh als NSW ader SWA,

Sranmer
Absackwaage
Ethernet
BT A T Etikedten-
Drucker Annahme- / Verladewaagen-Steuerung
= . nes o Durchsattwagung fiir die Annahme oder Verladung von
oa E aas 0 Schiittgiitern in LKW, Waggons ader Schiffe, mit
E | 9 - Produktdatei und Zellen-Ansteuerung.
Durchsatz-Waage
¢ e SNGHIRL Kontrollwaage
[ _T Etiketten- Schnelle Gewichtskontrolle an Band- oder Rollgang-
E T Al Waage, im Durchlauf oder im Start-/Stop-Betrieb,
] (=) (=) E st 4 & Klassifizierung des Wageguts in 5 Toleranzonen
t mOm "
- o Tt : o i Ansteuerung von Weichen oder Ausschieusern miglich,
Band- oder Rollgangwaage optionaler Anschluss an Etiketten-Drucher filr
Preisauszeichnung, mit Produkt- und Statistik-Datei.
- Ethernet Etikiatten-
%]l Drucker Stichproben-Kontrollwaage gemdB der
- LLJ ] c Fertigpackungs-Verordnung
a e — 0 Erfassung und Ausdruck von Statistik-Daten fiir
E:Tﬁjif - 250 Produkte an 20 Linien nach FFVO, Gewicht- oder
|_' FE 4(;% s Volumen-Kontrolle, mit Begleitdateneingabe.
Tisch-, Bock- oder Bodenwaage Scanner
— _ Stiickzdhl-Waage
= E:;“(‘L""' Stiickgewichts-Ermittlung iber Referenz-Waage,
%" Ref.-Waage J:i" o Stilckzahl-Ermittlung durch Zugabe oder
E ' A Herausnehmen von Teilen, mit Balken-Anzeige,
L'-Jq konfigurierbarem Ausdruck und Dateniibertragung.
LA Mit Artikeldatei, Postenzahler, Summenspeicher,
% . %@ automatischer Tarierung, Plus-/Minus-Kontrolle und
Zihlwaage Scanner vielen anderen Funktionen.
Ethernet

ikl Eichfahige Fahrzeugwaage
= Erst-, 2weit- und Festtara-Wdgung, Adress- und
HEH Produktdatei, interner eichfahiger Gewichisspeicher,

konfigurierbarer Wagebeleg-Ausdruck, optionaler
Ainschluss von Transponderkarten-Leseqeriten,
Fernanzeigen, Ampelaniagen und externer PC-Tastatur.

Transpondes

2
=
S
S
=
—




IT6000E - Technische Daten

Wage-Elektronik

Tum Anschluss von Analog-DMS-Waagen bei einer
Eingangs-Impedanz von 43 Ohm-3,3 kOhm
(geeignet filr z. B. & x 350-Ohm-Wigezellen) oder

Anschluss Uber Zenerbarrieren bei einer Eingangs-

Impedanz von 87,5 Ohm-3,3 kOhm (geeignet 2. B.
fiir 4 x 350-0hm-Wagezellen), eichfahige
Aufldsung 6.000 d (bei max. 80 % Vorlast).
Interne Aufldsung 524.000 d.

Messwertrate einstellbar 50-800 / 52k,
Empfindlichkeit 0,33 uVW/e.

Optionen: Anschiuss von 2 Waagen Ober
DUAL-ADM, Anschluss von Digitalwaagen,
externer Waagen-Anschluss mit einer ADCBox
{ber R5485, maximale Kabelldnge: 500 m.

Kalibrierung

Klartext-Bedienerflhrung.

Einstellung als 1-, 2- oder 3-Bereichswaage
oder als Mehrteilungswaage.

Abgleich wahlweise mit Prif-Gewichten oder
durch Eingabe der Wagezellen-Empfindlichkeit.
Maglichkeit der Linearisierung mit bis u

& Messpunkten, Anschluss Neigungsschalter.

Spannungs-Versorgung

Wahlweise 110-240 ¥ AC, 50-60 Hz iber
integriertes Netzteil oder 12-24V DC.
Leistungsaufnahme max. 20 VA

Betriebstemperatur

—10 bis +40 "C bei 95 % rel. Luftfeuchte,
nicht kondensierend.

Bauformen/Optionen:

Wand-/Tisch-Version

& Edelstahlgehause,
Schutzart IPGS Jf IPGAK,

® fdelstahlgenause, Front in
Schutzart [FSK, NERA, X

Anzeige und Tastatur
Leuchtstarkes und kontrasireiches 5,7 TFT-
Farbdisplay, 320 x 240 Pixel, mit weitem
Betrachtungs-Winkel, grolier Gewichisanzeige
und 4 bis & Eingabe-Zeilen. Programmierbare
Softkeys. Nummerische Tastatur mit
Doppelbelegung fibr die Eingabe von
alphanumerischen Daten, Waagen-Tasten tum
Nullstellen und Tarieren sowie 2anwendungs-
spetifisch belegte Funktions-Tasten.

Anschluss einer PC-Tastatur ber USE-Kabel.

Serielle Schnittstellen

Max. 2, wahlweise R5232, RS485, R5427 oder
20mA CL {passiv) fir den Anschiuss von Etiketten-
Druckern, Prarisionswaagen, Fernanzeigen,
Transponderlesegerdten usw.

Digitale/Analoge Schnittstellen
Max. & interne optoisolierte Ein-fAusgdnge,

24V DC, oder externe Relais-/Transistor-
Kopplungen (max. 64 EfA). Interner 15-Bit-
Analog-Ausgang. Externes Modul fiir 4 analoge
Ein-fAusgdnge anschlieBbar.

Ethernet-Anschluss

10-/100-MBit Ethernat-Schnittstelie mit
integriertem Web-Server, optional WLAN,
optional Modbus TCP Slave.

WLAN

J ke =0

& (Jption: WLA-Modul zum
Anschiuss an WLAN-

USB

U5 2.0 Host-Interface mit optionaler
IPG7-Steckbuchse zum Anschluss von
PC-Tastatur, Scanner, USB-5tck usw.

Sicherheit

Daten netzausfallsicher, Passwort-Schutz,
batterie-gepufferte Echizeii-Uhr.
Ferndiagnose dber Ethernet/Intemet maglich.

CPU / Betriebssystem
32-Bit-ARM-Prozessor, 266 MHz,

0,5 MB Datenspeicher, erweiterbar.

Auf Linux basierendes Echtzeit-Multitasking-
Betriebssystem.

Freie Programmierbarkeit
Umfangreiche Programmier- und Test-
Umgebung fur PC, freie Programmierung
ber RTC IV in "C" nach WELMEC

Software Guidelines, vollstindige Entwicklung
und Test/Simulation am PC maglich.

Optionen

RTC WIN

ITEO00E Programmier-Entwicklungs-Umgebung
PC COM+

ActiveX-Komponente fiir die Anbindung von
PC-Programmen.

Ex2/22-husfiihrung
rum Einsatz im Ex-Bereich, Zone 2 und 22.

RTC WiIN

NEMA 4x # Einbau in Schaltschranktie Netzwerke [B02.11b/g) g
 Tischgehduse, auch rur ® fbmessungen B HXT: # Sichere Verschllsselung =
Wandmontage geeignet 285 ¢ 224 % 79 mm einsteliar
® Abmessungen Bx HxT: ® Schalitafel-Ausschnitc
330 % 2392 134 mm 268 % 207 mm -
Richtlinien: 20714/30/EL, 2014,/31/EL, c EU-Baumusterpriifbescheinigung @‘ ETL-rertifiziert in Ubereinstimmisng u K Baumisterpriifescheinigung
N4E2EL, 201435 EU als NSW, SA, SWE, SHW, GAW, f mit UL 62368-1 urd Cn als BSW, SWA, SWE, SKW, GAW,
Mormen:  EN 45501, DIMLR 76-1, PAW, ST T (54222 Nr, 623681 PAW, SWT
EN 61000-6-2, EN 1000-6-1, EMI in Ubereinstimming
NAMUR NEZ1, EM B2368-1, it EOE Tedl 15
OIML R 51, CIML R 61, NTEP-Batarulassung
DIML R 107 als indicating element I‘,I Measisrement Canada
Bauartrulassung als indicating element
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