Neu von OHAUS: EXPLORER PLUS™ EXP
und EXPLORER™ EXR

OHRAUS EXPLORER PLUS™
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Willkommen in der Zukunft der Wageprazision, mit den Laborwaagenserien Explorer Plus

% .

EXAP und Explorer EXR von OHAUS. Diese neue Laborwaagen-Generation wurde entwickelt,
um lhre Arbeitsablaufe durch eine unlibertroffene Benutzererfahrung, herausragende

Wageeffizienz, fortschrittliche Kommunikationsfunktionen und eine umweltfreundliche

Konstruktion zu optimieren. Entdecken Sie mit uns die unbegrenzten Moglichkeiten der
OHAUS Explorer-Serie

Ingeniously Practical




Serie EXPLORER PLUS™ EXP
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EXPLORER PLUS™

7-Zoll-Display mit Touchscreen
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Intuitive Probenhandhabung und verlassliche Statusanzeigen

Ausgestattet mit der intuitiven Sample-Spotlight-Funktionalitdt fiir eindeutige Sichtbarkeit und eine
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Das Proben-Wageset umfasst einen Zentrifugenrohrchenhalter, einen
Rotationsverdampferhalter, einen Nadelhalter und einen Filterpapierhalter.
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Verbesserte automatische Windschutztiir
mit Einklemmschutz P w

Halb gedffnet Ganz gedffnet Offnen und Schliessen mit Anti-Einklemm-Sensor
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Anwendungsiibergreifend nutzbare Probenbibliotheken
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Abnehmbarer Windschutz
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Entriegeln Sie den
feststehenden Ring des Entfernen Sie die Nehmen Sie nun den gesamten
Windschutzes. EMC-Platte. Windschutz ab.




Out-of-Box-Verpackung

Keine Montage erforderlich, dies spart Zeit und Aufwand.




Herausragende
Wégeleistung
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Optimierte Sicherheit und Benutzerverwaltung

Optionales Fingerabdruck-Anmeldesystem fiir den sicheren und

L)

personalisierten Zugriff. Dieses Zubehdrelement stellt sicher, dass nur
autorisierte Benutzer auf das System zugreifen kénnen, und bietet ein

hohes Mal an Sicherheit und Datenschutz.

Benutzerverwaltungssystem mit vier Zugriffsebenen und einer
internen Systemprotokollkapazitat von 100.000 Eintrégen, das aie
effiziente Nachverfolgung und Uberwachung von Benutzeraktivitdten
ermaglicht sowie eine liickenlose Einhaltung der Vorschriften und

Rechenschaftspflichten erméglicht.

Fur mehr Compliance bei

der Datenrtickverfolgbarkeit




Ausgestattet mit mehreren USB-Anschlissen,
fiir hochste Flexibilitat. Die Funktion fir die
direkte Ubertragung ins Excel-Format ist flir
Anwender gedacht, die keine Berechtigung
zur Installation der entsprechenden Treiber
haben, und bietet eine unkomplizierte und
besonders anwenderfreundliche Maglichkeit
des Datentransfers.

USB A und C Anschliisse, Bluetooth® und WLAN Kommunikation

RJ11

fiir den Fingerabdruckscanner |

USB A and USB C ports

N Ethernet Anschluss

HID-Verbindung
—— Ein Human Interface Device ermoglicht
Verbindungen zu Computern ohne Treiber

— Pr -‘J-'Ill'jll-l'llLl' C‘.'r||t”'l"-f'.'2'-3|'?l."' L:-' |_;' |_||||'_.l :I 5 teme.

Zeitsynchronisation

Das Network Time Protocol (NTP) I||'_‘I-"I-"~.J|I'|’IIL|>T ef eine

exakte Zeiterfassung.

Elektronische Signatur

NVenn die Elektronische Signatur aktiviert ist, wird
D im Ausgabefeld genutz

User ID Inhalt ausgewdhlt ist.
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. Wenn der

Direkte Dateniibertragung

Etikettendruckfunktion

Zwei voreingestellte und 10 anpassbare Vorlagen
fiir das Transfermanagement bei unvollstdndig

bearbeiteten Produktproben.

Systemprotokoll
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Waageneinstellungen gemacht werden, werden
in der Systemprotokolldatei gespeichert, z.B. alle

gedruckten Daten, Datums- und Zeitinderungen,
Eii '.':.L-::.'n'..'.f?r
User Logins und Logouts, neu angelegte/
gednderte/geldschte Nutzeraccounts usw. Diese
Sys *u:-‘-*'-pmh:-'c olldateien kénnen mm} oweriet

und als PDF-Datei auf einen USB-5tic

sdnderungen, Kalibrierungen,
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Direkter Export nach Excel und Speichern von werden.
Daten auf USB-Sticks in C5V- und PDF-Formaten.
Hochflexible Konnektivitat
Explorer Plus™ EXP Explorer™ EXR
—— 2x USB Host Type A —— 2x USB Host Type A
—— 1x USB-B-Ports —— Ix USB-C-Ports
— IxUS 5‘—' -Ports —— IxEthernet LAN
—— Ix Ethernet LAN —— 1xR5-232
—— 1x RJ11 for Fingerprint accessory —— Ix Optional Bluetooth® / WiFi dongle
— Jx R[5-232 (through USE Host Type A)
—— 1x Optional Bluetooth® / WiFi dongle
(through USB Host Type A)




“ACT.

Certified

Besonders
umweltfreundliches Konzept



Die Verwendung von recycelten Materialien, die
Implementierung von Energiesparfunktionen, die
Verwendung dematerialisierter Komponenten und
die Reduzierung des Versandgewichts machen diese
umweltfreundlichen Produkte méglich.

Stromverbrauch

65 % weniger Energiebedarf im Schlafmodus

Geringeres Versandgewicht

36 % Gewichtsreduktion bei Modellen ohne Windschutz,

64 % Gewichtsreduktion bei Modellen mit Windschutz.

Recycling-Materialien

Bis zu 58 % aller Bestandteile. Aluminiumkonstruktion: So
konnte auf die meisten Kunststoffmaterialien verzichtet

werden, fiir mehr Langlebigkeit und Nachhaltigkeit.
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Dematerialisierung

Bei diesem Ansatz werden weniger Komponenten

verwendet, um die Produktionseffizienz zu verbessern.

Hinweise fiir die Entsorgung

Ein umfassender Entsorgungsleitfaden hilft,

den End-of-Life-Prozess effizient zu gestalten.
Dieser Leitfaden enthiilt praktische Tipps fiir das
Datenmanagement und das Recycling, damit
der Entsorgungsprozess besonders effizient und
umweltfreundlich ist.

ACT-Label-Zertifikate

Elf Modelle sind mit dem ACT-Label zertifiziert,
das ibire Umweltfreundlichkeit belegt.
Die ACT-Zertifizierung basiert auf drei Labels:

ELL, UK und USA.

—— Beispiel: EXP2250/A0

Weitere Informationen zu den ACT-Labels
finden Sie unter www.ohaus.com/products.
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Wdgeanwendungen



Gross: 0,00 g
Tare: 0LO0 g
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Basic Waeighing
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Grundlegende Wageanwendungen

Bestimmen des Gewichis von Gegenstdnder
igeeinheit.

in der ausgewdhliten W

Auflistungsdruck (eine Software-Option der
LGrundlegenden Wigeanwendungen”)
h eine Liste von

mithilfe dieser Funktion ldsst sic

Proben gew ichten aufzeichnen und ausdrucken,
mit der Mdglichkeit, bis zu 999 Probeneinheiten in

einer Ch arge £u v erarbeiten.

Stiickzahlung

Diese Funktion zeigt die aktuelle Anzahl
der Stiicke oder Teile basierend auf einem
Durchschnittstiickgewicht auf dem |'_.]I"~'J.'-"-.'-‘,L an.
5o wird gepriift, ni das aktuelle Gewicht

innerhalb der

Toleranzen liegt.

Kontrollzahlen
Diese Funktion priift, ob die aktuellen

Frobenelemente innerhalb der Toleranzen liegen
Prozentwagen

Diese Funktion zeigt das aktuelle Gewicht als

Prozentsatz eines Referenzgewichts an.

Kontrollwagen

Diese Funktion priift, ob das ¢

Gewicht innerhalb der Toleranzen liegt.

Dynamisches Wagen

Diese Funktion eignet sich fiir das Wiegen von P
sich bewegenden Objekten oder Lebewesen. \
Summieren

Diese Funiktion wird verwendet, um L’."a‘rs

In'-*l,q_,-' :'||||_-|'|': E"-' '~| -'":"'l.-"'l |f11‘ m .'.h|'|l erer # ||| |'_||<
zusammenzuzdhlen und statistische imre.n

fiir die Probenserie anzuzeigen.

Rezepturwagen
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ZU prog xortionalen 'lifllthu"' kombinieren,

Differenzialwagen

Diese Funktion wird verwendet,

die Di 1‘=rL'u der Gewichte me

L
hrerer

~

Proben, die zu unterschiedlichen

Zeiten entnommen wurden, z

berechnen.

Dichtebestimmung

Diese Funktion dient zum Bestimmen
der Dichte von Feststoffen ode:
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Hochstwert-Halten

in erfasst das hdchste

Gewicht in einer Reihe von Wédgungen.

Diese Funktio

Pipettenkalibrierung [nur EXP]

Jiese Funktion berechnet die
III
1ger

53

"ll.llx_-llnl’(':.nlr von Pipetten und
kann ll-"-l'l:"."'_:'l'-i, "_-Jb die DDSf-?l"ifn':'l:_?
einer P '|_:"-"f|J e innerhalb des

Toleranzbe "“'"":_-”E\ul-::f""

S50C [nur EXP]
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um die Hom "{)ll'_:'l'-u{n Vion f'u"'.'.‘i-:_n'.
in einer oder mehreren Chargen im

Zeitverlauf zu bestimmen.

Abweichung des Fiillgewichts
[nur EXP]

Diese Funktio
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.
i

es Gewichts eines Materials, das

in den Waagebehdfter oder in eine
L
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t wihrend des gesamien

Herstellungsprozesses akiiv)
Durchflussregelung [nur EXP]
Diese Funktion kann das Volumen
oder die Masse einer Fliissigkeit
(oder eines Gases),
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Die EXP- und EXR-Modelle
im Vergleich

Merkmal

F-Zoll-Display mit Glasscheibe

3
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Motorisiertes Mivelliersystem

Terminal und Sackel sind abnehmbar

Optimierte automatische Turen mit Kippschutz

Sample Spotlight

Fingerabdruck-Login {Zubehér)

Integrierte lonisatoren

Drei Umgebungssensoren (Wigezellenternperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck)

Zeitsynchronisations-NTP (Network Time Protocol)

Etikettendruckfunktion (zwei voreingestallte und 10 benutzerdefinierte Varlagen)

Windschutz-Statusleuchten

Terminal-Statusleuchten

2 x IR-Sensoren

Digitaler Mivellier-Sensor

Standard-Waagschale, rechteckig

Vollmetallgehduse

Abnehmbarer Windschutz

Out-of-box-Verpackung

Systeme flr die interne Justierung

Windschutz mit antistatischer Beschichtung

Dosiermodus flr Pulverproben

Filterpegel-Grad 1 bis 9

Digitale Wiagezellenplattform

HID (Human Interface Device) flr die Verbindung 2u einem Computer ohne Tretber

4-stufige Benutzerverwaltung und eine interne Systemprotokollkapazitat von
100,000 Eintragen

Anwendungsibergreifend nutzbare Probenbibliotheken

Grundlegende Wageanwendungen, Stickzihlung, Kontrollzahlen, Prozentwigen,
Kontrollwigen, dynamisches Wagen, Summieren, Rezepturwagen,
Differenzialwiegen, Dichtebestimmung und Héchstwert-Halten

Verfahrenswigeanwendungen: Pipettenjustierung, SOC, Abweichung des
Fullgewichts und Durchfiussregelung




Die Modéellpalette

e Modelle mit
Semi-Micro- S
Modelle Analysewaagen Prazisionswaagen grolem
Waagen :
Wagebereich
) EXP223/AD EXPG202
£§;f§5ﬂ? EXP124/AD EXP423/AD EXPB202 EXP24001
Explorer Plus EXP Modelle XP2250/AD* EXP224/AD" EXP623/AD" EXP12202 EXP15001
AReper s sl ENRoagD EXP324/AD" EX1203/AD" EXP6201 EXPES00T
EXF2202 EXPaZO
EXP4202 EXP10201
EXR223 EXR6202
EXR1250° EXRB202
Sioar il EXR125 EXh124 EXR12202
“plorer = EXR2250" EXR6201
EXR225 EXR2202 EXRB201
EXR4202 EXR10201
Hinweise:
alle heht Ahnlichke i Unt hiede ischen d Wodellen EXP und EXR b fen be .'--"l.'__.'u_“'_’-_“.'-'."".'Z Infarmationen
geschrieben
2O ' [21] ¥ das EXR-Mot fiigen rs B AL d NTEP-Zertifizierunge
Lhe Wodelle in gruner Scarimt verfuge iber di Cl] 1 Etikette
ore informatio 1 Zu den Frogukispezifikati n finden Sie auf ww ] oy orod 5
Z b h )
-@'_" 6 Bluetooth-Nadeldrucker, f f Madeldrucker, - Fingerabdruckscanner,
ot SF40A/BT =¥ sFaoa =8 py00a
=7 ¥y "4 <
BT-Dongle und WLAN- el Statischer lonisator, e
= g | . aioois § Wigesatz
Dongle, LM842 b IOM-100A ot
I - -
h : Glassenkkorper, :
\ ] Dichtebestimmungssatz Y, Peh . Pipetten-
J- fiir Feststoffe Glas, Flussigkeit, == Verdunstungsfalle
_— Dichtebestimmungssatz _—
|
Stativsatz fiir EXP- Terminal-
. Modell mit groflem Verlingerungskabel,
— Wagebereich R5422,9m
. Papierrolle SF40A Farbbandkassette
. # (57,5 mm, 2 5tk.) SF40A
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