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Relais-/Transistorkopplung
fir SysTec Wageterminals




IOX8R / IOX8T - Technische Daten

Bauform

Kunststoffgehause mit transparentem Klappdeckel
in Schutzart [P20 fiir die Montage auf 35-mm-
Tragschiene im Schaltschrank/Klemmkasten.
Geeignet zum Einsatz in bis zu 5.000 Héhenmetern.
Leiterplattenklemmen mit Push-in-Anschluss fur
schnelle und werkzeuglose Kabelinstallation.

Digitale Ein-/Ausgange

I0OX8R (Relaiskopplung):

8 digitale Eingdnge, 24V DC /3,75 mA,
optoisoliert, verpolungssicher

8 digitale Ausgdnge, davon je 4 mit gemeinsamen
Versorgungsspannungs-Anschluss, Schliefer-
Kontakte, mit galvanischer Trennung, 24V DC/ 2 A
oder 250 VAC/ 2 A

IOXET (Transistorkopplung):

8 digitale Eingdnge, 24V DC /3,75 mA,
optoisoliert, verpolungssicher

8 digitale Ausgdnge, 24V DC/ 1 A, High-Side-
Transistorausgange, kurzschlussfest, mit einem
gemeinsamen Versorgungsspannungs-Anschluss
(L+) und Spannungsbezug {L-)

Technische Merkmale

» EtherCAT-Laufzeitverzogerung: ~1,2 ps

» Timeput-Sicherheitsabschaltung: 100 ms

& Funktionskontrolle Gber LEDs

& Schaltzeiten IOXSR: T (OM): 7 ms, T (OFF): 5 ms
{max.)

» Schaltzeiten 10XBT: T (ON): 80 ps, T (OFF): 240 ps
{max.)

Anschluss iiber EtherCAT®

EtherCAT Device Protokoll iber Ethernet 100Base-TX.

Anschluss liber R|45-Buchse mittels Netzwerkkabel
(min. CATS), zweite R|45-Buchse zur Kaskadierung
mehrerer Gerate.

Maximale Kabellange zwischen zwei Knoten: 100 m.
Keine Konfiguration am Gerat notwendig.
Adressierung und Konfiguration iiber den EtherCAT-
Master (Wageterminal).
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Spannungs-Versorgung
[OXER: 24V DC / 140 mA,

[OXBT: 24V DC/ 60 mA,
uber bauseitiges SELV-Netzteil nach EN 62368.

Betriebstemperatur
—10 bis +55 *C bei 95 % rel. Luftfeuchte,
nicht kondensierend.

Gehduse:

I0X8R/T

» Kunststoffgehause
{Polycarbonat) mit
transparentem Klappdeckel,
Schutzart IP20

® Tur Montage auf 35-mm-
Tragschiene

® Ahmessungen Bx Hx T:
162 %90 % 61 mm

Richtlinien: 2014/30/EU, 2014/35/EL c € EMI in Ubereinstimmung A Weitere Zulassungen
mit FCC Teil 15 = auf Anfrage
Ll dr B ablizig B dbu i ETL-zertifiziertin (bereinstimmung mit m—
IEC 61010-1, IEC 61010-2-201 e UL61010-1, UL 61010-2-201, EtherCAT.
Rt (S0 (22.2461010-1-12,
[54 (22.2461010-2-201
SysTec Systerntechnik und Industrieautomation GmbH Beratung und Verkauf

Tel. +49 (0) 2238 - 9663-0 — www.systecnet.com
Technische Anderungen vorbehalten

51.2309.2705 I0XBRT_DBD.PDF 05.2025

Ethan[ATE |steine eingetagane Marke und patabarte Tachnologie, lzendem durch die Back hoff Auamation GmEH, Deutschiand



