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Ex-i-Schnittstellen-Trennstufen:
TS-Ethernet/IP-1
TS-Profinet-1
TS-Profibus-1
TS-Modbus-1
T1S-DAM-1



TS-...-1-=Technische Daten

Verwendung

T5-..-1 erméglicht die Anbindung eines
Wageterminals der Baureihe ITB000Ex oder
IT3000Ex an einen Feldbus (Profinet, Profibus DP,
Ethernet/IP oder Modbus® TCP).

TS-DAM-1 ermdglicht einen Analog-Ausgang.

Die Verbindung zum Wageterminal wird tiber die
eigensichere 10mA-Schnittstelle hergestellt.
Iugleich sichert die TS-...-1 die
Spannungsversorgung des Wageterminals aus
dem sicheren Bereich.

ATEX-Zulassung
Die TS-...-1 ist auBerhalb explosionsgefahrdeter
Bereiche zu installieren.
Die interne 10mA-Trennstufe ist zertifiziert fiir:
& 11(2)G [Ex ib Gb] 11C (Gas)

IT(2)D [Ex ib Db] ITIC (Staub)

Spannungs-Versorgung
100-240V AC, 50/60 Hz.

Betriebstemperatur
~10 bis +40 °C bei 95 % rel. Luftfeuchte,
nicht kondensierend.

Integrierte Module
Feldbus-Modul fiir Profinet, Profibus DP,
Ethernet/IP oder Modbus® TCP.

TS-DAM-1: Analog-Ausgangs-Modul.

Ex-Trennstufe TS10mAEx mit eigensicherer
10mA-Schnittstelle zum Anschluss an die
externe eigensichere 10mA-Schnittstelle des
Wageterminals ITB000Ex baw. IT3000Ex.

Internes Netzteil zur Versorgung der internen
Komponenten und des Wageterminals IT8000Ex
bzw. IT3000Ex.

Internes Ethernet-Anschlussmodul
mit R|45-Buchse zum Anschluss an
IT CONFIGURATOR fiir Servicezwecke.

Beispiel: Anschluss TS-Profibus-1 an ITS000Ex:

T5-Profibus-1

MNetrstecker
110-240Y AT eigensicherer serieller
o i Anschluss 10 mi
Profibus- D
Hetwerk Spannungsversorgung

filr Wageterminal 24 ¥ 0C
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Anschliisse

Feldbus:

TS-Ethernet/IP-1 mit zwei M12-Buchsen.
TS-Profinet-1 mit zwei M12-Buchsen.
TS-Profibus-1 iber interne Klemmen.
TS-Modbus-1 mit einer M12-Buchse.
T5-DAM-1:

Datenleitung iiber interne Klemmen.
IT8000Ex bzw. IT3000Ex:

Daten- und Versorgungsleitung iiber interne
Klemmen.

Optionen

Anschlusskabel fiir Ethernet/IP, Profinet bzw.
Modbus® TCP

von M12- auf Rj45-Stecker oder mit zwei M12-
Steckern fiir den explosionsfreien Bereich.

Abmessungen

P

® Fdelstahlgehduse,
Schutzart [P&5S
® Jur Wandmontage geeignet
® AbmessungenBxHxT:
400 % 242 %121 mm

Richtlinien: 2014/35/EU, 2014/30/EU,
2014/34/EU

EM 60950-1, EM 61000-6-2/-3,
EM 623681,
EMN 60079-0/-7/-11/-31

Normen:
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